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Urinario mural VELTIA en acero inoxidable AISI 304, acabado 
brillo. Adecuado para descarga en superficie, accionamiento 
manual o electrónico.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN
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Estas especificaciones están sujetas a modificaciones y/o rectificaciones en función de las

Urinario mural 

URINARIO MURAL 13001.BC
O

D
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Urinario mural de acero inoxidable AISI 304. Urinario mural de acero inoxidable AISI 304. 
Durabilidad y resistencia a la corrosión.
Acero inoxidable acabado brillo. También disponible acabado satinado 
VELTIA 13001.S). 
Adecuado para sistema de descarga de fluxor en superficie, con 
stema de accionamiento manual o automático.
ndicado su uso en baños y aseos públicos.
Antivandálico, sin cantos vivos ni aristas peligrosas. 
No incluye válvula ni sifónNo incluye válvula ni sifón.

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricado con planchas de acero inoxidable AISI 304 de 1,2 mm  de 
rosor.

 Opcional bastidor mural códigos VELTIA 13101, 13102, 13103, 13104, 
3101.2 .

 Válvula y sifón opcional (VELTIA 13114).
Mantenimiento: el acero inoxidable requiere mantenimiento pues la 
uciedad con el tiempo puede llegar a comerse el cromo del acero 
oxidable AISI 304. Recomendamos una limpieza mensual con nuestro 
roducto especializado.roducto especializado.

ESQUEMA DIMENSIONAL

ENTRADA FLUXOR
SUPERFICIE
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Dimensiones en mm

13002.S 13050.12.
S
13003.12.S 13050.12.

S
13008.S 13050.12.

S
13016.B 13050.12.

S
13020 13022.SR
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